ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ «ПЛЕНЭКС ЛФ»

Свойства: 
· высокое сопротивление теплопередаче; 
· низкая теплопроводность; 
· надежная гидро-и пароизоляция; 
· технологичность установки; 
· экологически чистый продукт. 
Установка: 
· Максимальный эффект достигается при наличии воздушного зазора (15-20 мм) между фольгированным слоем и отделочным материалом. 
· Все монтажные швы и стыки необходимо проклеить алюминиевым скотчем для получения однородной отражающей поверхности и полной пароизоляции. 
· Для снижения теплопотерь не допускайте нахлестов при установке материала. Монтаж осуществляется "в стык". 
Технические характеристики

	Технические характеристики
	ЛФ1
	ЛФ2

	Отражающий эффект излучающей энергии, %
	до 95
	до 95

	Температура применения, °С
	от -50 до +90
	от -50 до +90

	Сопротивление теплопередаче (R), м2 °С/Вт
	1,0 - 1,07
	1,07 - 1,2

	Водопоглощение по массе, % не более
	2
	2

	Удельная теплоемкость, кДж/ (кг°С)
	1,95
	1,95

	Динамический модуль упругости
(под нагрузкой 2-5 кПа), МПа
	0,26 - 0,77
	0,26 - 0,77

	Относительное сжатие
(под нагрузкой 2-5 кПа), МПа
	0,09 - 0,2
	0,09 - 0,2

	Коэффициент теплопроводности, Bт/м°С
	0,032 - 0,037
	0,032 - 0,037

	Звукопоглощение, дБ(А) не менее
	30
	30

	Предел прочности при сжатии, МПа
	0,35
	0,35

	Удельный вес, кг/м3
	44 10
	44 10

	Коэффициент паропроницаемости (µ), мг/м*ч*Па
	0,001
	0,001


Сравнительные характеристики для различных видов утеплителей
для обеспечения сопротивления теплопередаче
(R)=1,2м2°С/Вт, при t=4°C (tн=-2°C, tв=+2°С) 

	Материал
	Требуемая толщина

	Пленэкс - ЛФ1 (одностороннее фольгирование)
	4 мм

	Кирпич глиняный
	650 мм (2,5 кирпича)

	Древесина
	120 мм

	Пенобетон
	330 мм

	Минеральные маты
	77 мм

	Пенопласт
	60мм

	Пенополистерол
	48 мм


Требования и нормы

	№ п/п
	Наименование показателя
	"Пленэкс-ЛФ"

	
	
	Номинальное значение, мм
	Допуск, мм

	1.
	Ширина листа, мм
	1200
1000
	+50 -10
±50 -10

	2.
	Толщина листа, мм
	2-3
4-6
8-10
	±0,3
±0,4
±1,5

	3.
	Длина, м 
	10-50
	±250


